
L’innovation du produit est dans le système de jonction qui fait partie intégrante de la
barre, ce qui permet de conserver le même profil annelé que le tube, ainsi que la classe
de résistance SN8 – SN4 KN/m2; de plus la longueur de la tulipe, proportionnelle au
diamètre, garantit la parfaite tenue hydraulique du système, le joint en EPDM a été conçu
spécifiquement pour le tube et garantit la parfaite tenue hydraulique du
système à 0,5 bar et 0,3 bar en dépression suivant la norme UNI EN 1227.

Le tube assainissement fabriqué en polypropylène Block-Copolimère dernière génération à
haut module (PP-HM) ; Le PP est la matière qui a connu le plus fort développement ces
dernières années dans le secteur des canalisations en Europe. C’est aussi le polymère sur
lequel les producteurs de matière première ont concentré leurs investissements. Ces
nouveaux types de polypropylène ont des performances exceptionnelles, aussi bien en
terme d’installation (résistance aux chocs-résistance aux fissures et à l’abrasion ainsi
qu’une stabilité dimensionnelle plus importante) qu’en terme de durée de vie compte
tenu de la résistance à la thermo oxydation et la résistance mécanique aux températures
élevées. La combinaison de ces propriétés rend le PP particulièrement adapté pour la
réalisation de réseaux d’assainissement garantissant une prestation à long terme (plus de
50 ans).

• Plus grande garantie de tenue hydraulique 0,5 bar
• Plus grande résistance à l’écrasement et à la déformation
• Plus grande résistance chimique
• Plus grande résistance dans le temps (> 50 ans)
• Meilleure résistance aux chocs à basse température
• Matériau totalement recyclable
• Plus grande résistance à l’abrasion par rapport à d’autres matériaux

utilisés pour les canalisations.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

Résistance à l’abrasion
1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Nombre de cycles

A
b
ra

s
io

n
 (

m
m

.)

Ciment Fibre de
verre

PE-HD

PVC

Grés

PP

-40 -20 0° 20 40 60 80 100

PP

PE

PVC

Résistance à la température

Le nouveau tube annelé en PP (polypropylène) à double paroi pour 
réseaux d’évacuation gravitaire enterrés conformes à la norme UNI EN 
13476-3 normalisé sur le diamètre intérieur.
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Selon norme UNI EN 13476-3

TUBES

TULIPE

longueur totale de la barre

longueur utile

De

De L DN/IDDN/ID

DN/ID

Ø nominal 
Intérieur DN/ID mm 200 250 300 400 500 600 800* 1.000*

Ø Extérieur mm. 225,3 282,6 339,7 451,1 563,2 677,0 928 1.168

Rigidité annulaire KN/m2 SN 4 SN 4 SN 4 SN 4 SN 4 SN 4 - -

Rigidité annulaire KN/m2 SN 8 SN 8 SN 8 SN 8 SN 8 SN 8 SN 8 SN 8

Longueur totale de la barre mm. 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Longueur utile mm. 5.894 5.878 5.851 5.830 5.805 5.765 - -

CARACTERISTIQUES
DIMENSIONNELLES

DEBIT HYDRAULIQUES

K = indice de rugosité du système  = mm 0,1 (K de reseau) COLEBROOK
H/D = Coefficient de remplissage aux 3/4 = 0,75 (valeur moyenne de reférence)
SN8 = Rigidité annulaire = 8 KN/m2

Q = Débit = litre/sec
V = Vitesse = mt/sec

0/00 = pente du système 3 °/°°

Di Q V

200 21,98 0,87

250 39,66 0,99

300 64,18 1,13

400 136,94 1,35

500 246,16 1,56

600 397,15 1,75

800 843,6 2,09

1000 1612,35 2,43

0/00 = pente du système 5 °/°°

Di Q V

200 28,78 1,14

250 51,87 1,31

300 83,86 1,47

400 178,68 1,77

500 320,87 2,03

600 517,3 2,27

800 1097,62 2,71

1000 2096,07 3,16

*Avec manchon

*Avec manchon

Ø nominal
Intérieur DN/ID mm 200 250 300 400 500 600 800* 1.000*

Ø Extérieur mm. 259 325 390 513 645 775,0 928 1.168

Longueur de la tulipe mm. 106 122 149 170 195 235 - -

Pour des canalisations qui ne sont en matière plastique, les débits sont inférieurs de 10 à
25% (valeurs moyennes) à cause de la rugosité des parois (K) comprise entre 2,5 et 4 mm.
(notre service technique se tient à votre disposition pour toute information complémentaire).
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